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Pomiary - Regulacja

Dane Techniczne:

Z³¹cze PC RS232
0Dopuszczalna temperatura otoczenia 0...40 C

Dopuszczalna wilgotnoœæ otoczenia max.60%

Zadaniem adaptera jest utrzymywanie regularnej komunikacji pomiêdzy 
szeregowym portem komputera a magistral¹ jednoprzewodow¹.
Adapter posiada optoizolacjê.
Komputer musi byæ wyposa¿ony w UART typu RS232.
Magistrala jednoprzewodowa jest systemem komunikacyjnym, który przy
pomocy pojedyñczego przewodu danych i dodatkowego przewodu masy
zapewnia komunikacjê z jednym lub wieloma urz¹dzeniami pod³¹czonymi
do systemu.

Urz¹dzeniami pod³¹czonymi do systemu mog¹ byæ:
 -czujnik temperatury CT01
 -czujnik temperatury i wilgotnoœci CTW10
 -czujnik temperatury Pt100 CT02
 

i inne zgodne z protoko³em komunikacyjnym.

D³ugoœæ magistrali jednoprzewodowej jest krytyczna i nie mo¿e przekroczyæ 300m.
W celu uzyskania poprawnej komunikacji nale¿y dobraæ odpowiedni¹ szybkoœæ 
transmisji przy pomocy ustawienia parametrów wg.poni¿szej tabeli.
W  celu dobrania  parametrów transmisji  nale¿y po zainstalowaniu 
programu “OMEGA” otworzyæ w katalogu c:\ OMEGAS\linia.
W pliku “linia” wybraæ  parametry linii w zale¿noœci od d³ugoœci kabla.    
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AKTYWNA D£UGOŒÆ KABLA

ADAPTER MAGISTRALI JEDNOPRZEWODOWEJ
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