TERMOPRODUKT s

CZUJNIK TEMPERATURY CT- 01

Czujnik CT-01 jest wysokiej jakosci przyrzadem przeznaczonym do zdalnego pomiaru temperatury
za posrednictwem 1-przewodowej magistrali szeregowej sktadajgcej sie z linii danych i masy.
Czujniki mogg by¢ umieszczone na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen, w pomieszczeniach
produkcyjnych, chtodniach itp.

Kazdy czujnik zawiera w wewnetrznej pamigeci wtasny unikalny numer identyfikacyjny, dzieki
czemu mozliwa jest wspotpraca wielu czujnikéw dotaczonych do tej samej linii danych.
Umozliwia to umieszczenie czujnikdw w réznych miejscach i ich tatwg niezawodng obstuge.
Energia zasilania, potrzebna do odczytéw, zapiséw i przetwarzania temperatury jest pobierana

z magistrali bez potrzeby uzycia zewnetrznego zasilania.

Poprawnosc¢ transmisji danych pomiedzy czujnikami a nadrzednym komputerem zapewnia
rejestr CRC kazdego czujnika zawierajgcy sume kontrolng odczytywanych danych.

Gwarantuje to poprawne przesytanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach zewnetrznych.
Czujnik przeznaczony jest do wspotpracy z systemem pomiaru i rejestracji “OMEGA”

Dane Techniczne: / |

- rozdzielczos¢ 0,1°C

- stopien ochrony obudowy Ip66

- magistrala szeregowa 1-WIRE LAN

- wymiary obudowy 65x 65x 57mm / @

- zakres mierzonych temperatur -40° do +70°C ‘l
‘ d—h

Uwzgledniajgc warunki techniczne producenta czujnik CT 01 nalezy wzorcowaé
przynajmniej co 5 lat. Zaleca sie przeprowadzanie systematycznego sprawdzania

po okresie nie uzywania przyrzadu przekraczajagcym okres 1 roku lub uszkodzeniu
mechanicznym, lub po stwierdzeniu lub podejrzeniu pogorszenia jego wtasciwosci.
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