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Czujnik Temperatury i Wilgotnoœci CTW-10

Czujnik CTW-10 jest wysokiej jakoœci cyfrowym przyrz¹dem przeznaczonym do pomiaru
temperatury i wilgotnoœci za poœrednictwem 1-przewodowej magistrali szeregowej 
sk³adaj¹cej siê z linii  danych i masy. 

Czujniki przeznaczone s¹ do pomiaru temperatury i wilgotnoœci w pomieszczeniach.
Czujniki wilgotnoœci charakteryzuj¹ siê wysok¹ dok³adnoœci¹, krótkim czasem odpowiedzi,
stabilnoœci¹ i niskim dryftem d³ugookresowym.

Sensor czujnika wilgotnoœci posiada wielowarstwowa platynowo polimerow¹ konstrukcjê
zapewniaj¹c¹ znakomit¹ odpornoœæ na kurz, py³, brud, olej i œrodowiska chemiczne.
Czujnik przeznaczony jest do wspó³pracy z systemem pomiaru i rejestracji “OMEGA”

DANE TECHNICZNE:
Czujnik Temperatury

0- zakres mierzonych temperatur 0 do 70 C
0- rozdzielczoœæ 0,1 C

0- b³¹d odczytu max ± 0,5 C
- stopieñ ochrony obudowy Ip66
- magistrala szeregowa 1-wire LAN

Czujnik Wilgotnoœci
- zakres RH od 0 do100%
- dok³adnoœæ ± 2% w zakresie 0 - 100%RH,25ºC
- liniowoœæ ± 0,5%RH typowo
- histereza ±1,2%RH max
- czas odpowiedzi 15 sek. w wolno poruszaj¹cym siê powietrzu i temp. 25ºC
- stabilnoœæ ±1%RH dla 50%RH w okresie 5 lat
- kompensacja temperatury -programowa

0- zakres temperatur pracy -40 do 85 C
- wymiary obudowy 65x65x57mm

Uwzglêdniaj¹c warunki techniczne producenta czujnik CTW 10 nale¿y  wzorcowaæ
przynajmniej co 5 lat. Zaleca siê przeprowadzanie systematycznego sprawdzania po okresie nie u¿ywania
przyrz¹du  przekraczaj¹cym okres 1 roku lub uszkodzeniu mechanicznym, lub po stwierdzeniu lub podejrzeniu
pogorszenia jego w³aœciwoœci.  
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